LA MUSIQUE : UN DANGER POUR LES OREILLES ? - COMPLÉMENTS POUR LE PROFESSEUR


Programme
Partie 4 - Son et musique, porteurs d'information
Histoire, enjeux, débats : la santé auditive
4.4 - Entendre la musique
Savoirs :
L’être humain peut percevoir des sons de niveaux d’intensité approximativement compris entre 0 et 120 dB. 
Les sons audibles par les humains ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. 

Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques : réalisation d'un audiogramme
Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et l'environnement : pourquoi la musique peut-elle être dangereuse ?


Prérequis de 2nd
Savoirs :
Perception du son : lien entre fréquence et hauteur ; lien entre forme du signal et timbre ; lien qualitatif entre amplitude, intensité sonore et niveau d’intensité sonore. Échelle de niveaux d’intensité sonore. 
Capacités exigibles :
Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons. 
Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d’un son audible. 
Relier qualitativement intensité sonore et niveau d’intensité sonore. 
Exploiter une échelle de niveau d’intensité sonore et citer les dangers inhérents à l’exposition sonore. 


Sites internet
https://agi-son.org/	Site pour la prévention sonore
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDPHA_T_2008_ZANNONI_ADELINE.pdf
Thèse "Le pharmacien et l'oreille : conseils à l'officine"
L’OREILLE,  BRUIT, ALTITUDE, PLONGEE ET PREVENTION : p.55 à 80 du fichier PDF / p.54 à 79 de la thèse
https://www.journee-audition.org/l-audition.html
https://www.maxisciences.com/oreille/un-test-auditif-pour-decouvrir-l-age-de-vos-oreilles_art30551.html		vidéo en anglais

http://voyard.free.fr/textes_audio/dangers.htm

https://www.phonak.com/fr/fr/test-auditif-en-ligne.html	test auditif - à faire avec un casque


Remarque sur le montage
- Si le GBF n'affiche pas la fréquence, il faut penser à rajouter un fréquence-mètre sur le schéma du montage.
- Sur le montage initial que j'avais, le GBF est associé à un amplificateur ; je n'en ai pas eu besoin. (j'ai voulu tester avec … j'ai failli y laisser une oreille !)
[bookmark: _GoBack]- J'ai utilisé un casque sur lequel on ne pouvait pas régler l'intensité sonore ; avec celui qui avait une molette de réglage le long de son fil, je n'ai pas réussi à faire les mesures car je n'arrivais jamais à faire disparaître le son pour certaines fréquences !
Je conseille vraiment de bien tester les casques en amont de la séance avec les élèves pour ne pas avoir de mauvaise surprise ; pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps à tester le montage en changeant le GBF ou les résistances avant de réussir à le faire fonctionner et ce qui posait finalement problème, c'était le casque !
- Au niveau du GBF, j'ai dû jongler entre le bouton "amplitude" et les boutons d'atténuation "- 20 dB" et "- 40 dB" suivant les fréquences.
- LA grosse difficulté, à mon avis : il ne faut vraiment pas de bruit autour, y compris hors de la salle. Par exemple, lorsque je testais le montage, des personnes ont bavardé dans le couloir ; j'ai été obligée d'attendre qu'elles s'arrêtent pour pouvoir continuer mes mesures.
Il faut donc prévoir de quoi occuper le reste de la classe pour que ceux qui font leurs mesures puissent les faire sans être gênés.
 partie I à faire en parallèle - prévoir ordinateurs pour recherches
- La courbe peut être tracée sur papier semi log ou sous Regressi, par exemple.


Différenciation possible
Photo du montage à la place ou en complément du schéma	 du II-1


En conclusion de l'activité
Conseils pour se protéger : cf. brochure edukson
Questionnaire bilan : https://www.edukson.org/test-jeux/    Dbquiz
